
www.i-alarmsysteme.at

i-Alarmsysteme
Datenblatt

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Produktbeschreibung
Datenbus-Isolator/Verstärker ATS1740

Der RS485 Datenbus-Isolator/Verstärker dient zur galvanisch

entkoppelten Anschaltung externer Baugruppen in unterschiedlichen 

Gebäudestandorten, bei denen Spannungsdifferenzen bestehen

können.

Mit der Baugruppe kann der Datenbus um 1,5 Km auf bis zu 6 Km

(4 Einheiten je 1,5 Km) verlängert werden. Die Baugruppe verfügt

über steckbare Anschlußklemmen.

VdS Klasse C anerkannt

Bestell Nr ATS1740

Produkte > Systeme für den gewerblichen Bereich > Aritech ATS > Datenbus-Isolator/Verstärker  ATS1740

Systemspezifische Daten:

 RS485 Isolator und Verstärker in einem Gerät

 Galvanische Trennung des Datenbus

 Verlängert die Datenbuslänge bis auf 6 Km

Technische Daten

Maße B H 90 x 80 mm

Versorgungsspannung 10.5 - 13.8 VDC

Stromaufnahme 90 mA max.

Isolationsspannung 1500 V

Spezifiziertes Kabel Aritech WCAT 52/54 oder äquivalent

Max. Entfernung von Zentrale 1.5 km

Betriebstemperatur 0° to +50°C


