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AJA-CU07EXP + AJA-CU08 

 

 

Das GPS-Car-Trackingsystem AJA-CU07EXP bzw. AJA-CU08 von 
Jablotron bietet eine Reihe nützlicher Features für den Nutzer: 

- Aktivierung durch Einschalten der Zündung - ideal auch 
   für die Überwachung von Baumaschinen und -Fahrzeugen 
   oder Gebrauchsstunden 
- Fahrzeugbewegung in Echtzeit über GPRS überwacht 
- Reaktion auf Geschwindigkeiten ab 3 km/h 
- Geo-Fancing meldet das Verlassen eines bestimmten Gebietes 
- Tanküberwachung 
- Mittels RFID-Karte oder -Chip kann das Fahrzeug bestimmten 
   Personen zugeordnet werden 
- Fahrtenbuch kann im Jablotron Web SelfService erstellt werden 
- integrierte Panikfunktion 
- Über das kostenlose Jablotron Web SelfService können 
   sämtliche gespeicherte Daten und Verlaufsprotokolle verwaltet 
   und exportiert werden 
- Live-Ansicht aller Fahrzeuge im Jablotron Web SelfService 
- externe Antenne 
 
Das Car-Tracking-System ist in 2 Varianten erhältlich: 
AJA-CU08 - fester Anschluss an das Boardnetz 
- Abmessungen: 68x94x34 mm, Gewicht: 84g 
- Strom: max. 200mA/12V 
AJA-CU07EXP - Anschluss an den Zigarettenanzünder 
- Abmessungen: 68x94x34 mm, Gewicht: 125g 
- Strom: max. 500mA/12V 
 
Zubehör: 
AJA-CU08RF RFID-Leser für RFID-Transponder 
- Abmessungen : 52x73x10,5 mm, Gewicht: 80g 
- Strom: max. 8mA/12V 

 


