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EMK46ATLSA

Ein/Aufbaumagnetkontakt 2m, VdS Klasse B, weil}

EMK46ATLSA

Kombikontakt fiir Ein- und Aufbaumontage gemaf den
Richtlinien des VdS der Klasse "B" konzipiert (weil}). VdS-
Anerkennung: G 191563

Standardleistungsmerkmale

« Einbaumagnetkontakt mit Aufbaugehause

» Fir den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich bis
Klasse B

« inklusiv: 2 Aufbaugehéuse, 2 Kappen, 3 Unterlegteile

o Farbe: weil}

e VdS Anerkennung: G 191563



EMK46ATLSA

Ein/Aufbaumagnetkontakt 2m, VdS Klasse B, weil}

Technische Daten Bestellinformation

Ansohiussiiung 4-adi, 2m (fir LSA Plus)
Schaltspannung max. 100V DC EMK46ATLSA Ein/Aufbaumagnetkontakt 2m, VdS Klasse B, weill
Schaltstrom 0,5A

Kontaktbelastbarkeit 1mn0ow

MaRe (DxH) Kontakt 8 x 32mm

Mafe (DxH) Magnet 6 x 30mm

inklusiv 2 Aufbaugehéduse, 2 Kappen, 3 Unterlegteile

Mafe (BxHxT) Gehause 54 x 13 x 12,5mm

Farbe weil}

Schaltabstand max. 22mm

UTC Fire & Security behalt sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige

Ankiindigungen zu &ndern.Besuchen Sie UTC Fire & Security online auf www. ~ uTc Fire & se curitv

utcfssecurityproducts.de um die aktuellen Spezifikationen einzusehen.
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