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Systemspezifische Daten 

 Proximity Leser schwarz  

 Berührungslos 125 kHz 

 Für Außenbereich 

 Schmale Ausführung 

 Montage direkt an der Wand oder am Türrahmen 

 Übertragungsformat: EM MARIN 

 Die Länge des Verbindungskabel zwischen Türcontroller 
und Leser ist max.30m 

 Eingebauter Summer 

 Klingeltaste 
 

Produktbeschreibung  

Der Zutrittskartenleser ASA-CZEMM4 wird für 
Ablesen von Zutrittskarten, Schlüsselanhängern und 
anderen 
Transpondern in Zutrittskontrollsystemen benutzt.  
 
Er arbeitet mit dem Erweiterungsmodul der 
Zutrittskartenleser ASA-CA64SR und mit den von 
SATEL hergestellten Türkontrollern ASA-ACCOKP  
und ASA-ACCOKPPS zusammen.  
 
Die Leser können auch mit anderen Modulen der  
Zutrittskontrolle zusammenarbeiten, die über 
mit den Lesern kompatible Formate kommunizieren.  
 
Die Konstruktion der Leser erlaubt die Montage im  
Außenbereich.  
Der Leser ASA-CZEMM4 ist mit einer Klingeltaste 
ausgestattet. 

Technische Daten 
Spannungsversorgung: 12V DC 
Durchschnittliche 
Stromaufnahme: 

80mA 

Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C 
Abmessungen des Gehäuses 
(BxHxT) mm: 

47 x 158 x 24 


