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Systemspezifische Daten 

 Modernste Touch Tastatur mit LCD-Display 

 Schnellzugriffsfunktionen für einfachste Bedienung 

 Individuelle Einstellmöglichkeiten 

 Tasten für Sofortauslösung von BRAND, ÜBERFALL 
und NOTRUF 

 Makro-Funktionen programmierbar 

 LED Statusanzeigen sowie integrierter Summer 

 2 programmierbare Eingänge 

 Grafisches Display mit freier Textpositionierung 
und Hintergrundbeleuchtung 

 für alle Integra Zentralen verwendbar 

 

Produktbeschreibung  

Das moderne Touch-Bedienteil ist in 
komplett schwarz (ASA-KSGBBB) sowie 
in schwarz mit einem weißen Rahmen  
(ASA-KSGBBW) erhältlich. 
Es kann mit allen Integra Zentralen verwendet 
werden. 
 
Das Bedienteil verfügt zusätzlich zu den normalen 
Zifferntasten noch über Schnell-Alarmtasten, 
Menüauswahltasten, Infotaste und 4 Funktionstasten 
welche frei programmierbar sind.  
Diese können für Lichtsteuerung, Garagenöffnung, 
spez. Bereichsschaltungen usw. verwendet werden. 
Man kann auch Menübäume auf diese Funktions- 
tasten legen.  
 
Die Programmierung des Bedienteils 
erfolgt über die normale benutzerfreundliche  
Standardsoftware DLOADX der Zentrale. 
 

Technische Daten 
Spannungsversorgung: 12V DC 
Max. Anzahl von Bedienteilen: 8 
Anschluß an Zentrale: 4 Draht-Bus 
Integrierter Leser nein 
Maximale Stromaufnahme: 175 mA 
Durchschnittliche 
Stromaufnahme: 

165 mA 

Max. Feuchtigkeit: ca. 90% 
Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C 
Maße  Bedienteil  (BxHxT) mm: 143 x 156 x 22 
Gewicht: 320g 


