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JVS 2R FW-518N-   
2.0 MP WLAN IP- Bullet Kamera 

Spezifikation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beschreibung 

 

• Maximale Auflösung von 1920*1080 (Full HD) 

• Integriertes Mikrofon und Lautsprecher 

• Kostenlose App (CloudSEE Int’l) für Smartphone und 

 Tablet (App Store und Google Play Store) 

• Zwei Antennen für eine stabilere WiFi Verbindung  (2.4Ghz 

Wi-Fi und 10/100M RJ45 Port) 

• Bewegungserkennung 

• Spritzwasser- und Staubschutz (IP66) 

 

Abmessung (mm) 

 

 

 

Anzeige 

Bildsensor 1/ 2.7” CMOS 

Auflösung 1920 x 1080 

Auflösung (Megapixel) 2MP 

Kompressionsstandard H.265/H.264 

Framerate (fps) bis zu 20fps 

SNR(dB) 55.7db 

Bitrate 40~8192 Kbps 

Illumination 0 Lux (IR ON) 

Objektiv 

Brennweite 4 mm 

Winkel H: 87.4°, V: 47°, D: 104° 

IR-LEDs 18 LEDs 

IR-Reichweite bis zu 15 Meter 

Funktion 

Bewegungserkennung wird unterstützt 

E-Mail-Alarm wird unterstützt 

Auto. Tag & Nacht Schaltung wird unterstützt 

Speicherung 
Micro SD Card Class 10 (  61 BG treirgetni )   

 

Pan/Tilt/Zoom wird nicht unterstützt 

Audio Eingang wird unterstützt (Mikrofon integriert) 

Audio Codec wird unterstützt (G711A/G711U) 

Sichtfeld Ausblendung wird unterstützt (max 4 Zonen) 

Belichtungssteuerung wird unterstützt 

Bildeinstellung wird unterstützt 

Autom. Blichtungsregelung wird unterstützt 

Bilddrehung wird unterstützt (Spiegeln/Drehen) 

Gegensprechfunktion wird unterstützt 

FTP wird nicht unterstützt 

Netzwerk 

Ethernet 10M/100M Ethernet, RJ45 Port 

Protokoll 
HTTP, TCP/IP, UDP, ICMP, SMTP, DHCP, 
DNS 

Stream 2x Streams 

WiFi 2.4Ghz 

LAN wird unterstützt 

Smart Phone & Tablet iOS/Android 

Allgemeines 

Produktabmessung 186.82*56.27*68.08 mm (LxBxH) 

Brutto Gewicht (g) 400g 

Material Aluminum 

Temparaturbereich -20°C～55°C 

Luftfeutigkeitsbereich 10%～90% (nicht kondensierend) 

Spannungsversorgung DC12V/1A 

Stromverbrauch Tag ≦3W, Nacht ≦ 6W 

EAN 6938449000722 


