ALARMZENTRALEN

oK
‘ﬂ'@' &inbruch- und Uberfallmeldetechnik / BE WAVE / Melder und Sensoren (SATEL BUS)

SLIM-R-DUAL-PRO BUS

SLIM-R-DUAL-PRO BUS ist ein Deckenbewegungsmelder flir
den Innenbereich aus der SLIM LINE Serie, der fiir die
Deckeneinbaumontage vorgesehen ist. Der Melder kann an den
RS-Datenbus der Alarmzentrale von SATEL, die Busgerate
unterstltzt, angeschlossen werden.

Das Gerét ist auch in Version zur Deckenaufbaumontage
(SLIM-S-DUAL-PRO BUS) erhéltlich.

e erfilllt die Anforderungen fiir die Sicherheitsstufe EN 50131

Grade 3 (
e aktive IR-Abdeckiiberwachung geman der Norm EN
20131-2—4 Grade 3
¢ Bewegungserfassung mithilfe des passiven Infrarotsensors
(PIR) und Mikrowellensensors (MW)
* maximaler Erfassungsbereich:
o g6 m/28 m? - Montagehdhe 2,4 m
o 10 m/79 m? - Montagehdhe 3,5m
¢ einstellbare Detektionsempfindlichkeit beider Sensoren
* Maglichkeit zum separaten Testen der Sensoren
» digitaler Algorithmus der Bewegungserfassung fiir
beide Sensoren
e digitale Temperaturkompensation
* digitaler Filter fiir die vom Mikrowellensensor empfangenen

Signale, um die Immunitét gegen Fehlalarme zu gewahrleisten, die durch das Energienetz oder Entladungslampen verursacht werden

¢ RS-Datenbus

¢ Programmierung der Einstellungen iber den RS-Bus

¢ Firmwareaktualisierung Uber den RS-Bus

e eingebauter Temperatursensor (Messbereich: -10°C...+55°C)
* Beleuchtungsfunktion, mithilfe LEDs ausgefiihrt

¢ Maglichkeit der Beleuchtungsfernsteuerung

o LED-Anzeige

o Uberwachung des Bewegungserfassungssystems

e Spannungsversorgung 12 V DC (15%)

e Kontrolle der Spannungsversorgung

* Sabotageschutz gegen Offnung des Gehauses und Lage&nderung des Melders
¢ Montage in abgehangter Decke

Spannungsversorgung (+15%) 12VvDC
Erfasste Bewegungsgeschwindigkeit 02..3m/s
Betriebstemperatur -10°C..+55°C
Empfohlene Montagehdhe 24.35m
Ruhestromaufnahme 16 mA
Max. Stromaufnahme 45mA
Gewicht 1469
Max. Luftfeuchtigkeit 93+3%
Abmessungen 2130x42mm
Umweltklasse gem. EN50130-5 I
Dauer der Alarmmeldung 2s
Erflllte Normen EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
Sicherheitsgrad gem. EN50131-2-4 Grade 3
Anlaufzeit 30s

ler Erfassungsbereich (Montage in 2,4 m Hohe) o6m([28 m2]
Maximaler Erfassungsbereich (Montage in 3,5 m Hohe) 210m[79m2]

ce

Die prasentierten Produkte konnen von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angefiihrten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.

www.satel.pl
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